
Keramisch geïsoleerde thermokoppelsensoren 
met geïntegreerde Spectite® vacuümkoppeling. 

Voor hoge temperaturen tot 1600ºC in 
vacuümtoepassingen. 

Mogelijk in vele uitvoeringen en geschikt voor 
enkele vacuümoven.

TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

Industriële Vacuum Oven Thermokoppels - Type 40 en 41
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•     VVacuüm Afdichting geschikt tot 5 x 10-6 torr 

•     Lage lek waarden 

•     Geintegreerde Spectite®-afdichting op de thermodraden handhaaft het 
vacuüm, zelfs als de mantel is beschadigd 

•     Kan gebruikt worden bij temperaturen tot 1600°C 

•     Groot assortiment aan koppelingen voor procesmontage beschikbaar 

•     Simplex en duplex uitvoeringen mogelijk 

•     UKAS en In-House kalibratie-opties beschikbaar voor alle grote 
internationale en branchespecifieke normen 

•     Flexibele taggingopties beschikbaar voor duidelijke traceerbaarheid 

•     Halsbuizen zijn standaard vervaardigd uit RVS316 

Keramische Thermokoppel voor Vacuüm  
Type 40/41-sensoren bevatten een Spectite®-afdichting en zijn ideaal voor 
vacuüm oven toepassingen. De Spectite®-vacuümafdichting is geschikt tot  
5 x 10-6 torr met lage lekkages (beter dan of gelijk aan 1 x 10-6 scc / sec. onder 1 
Atmosfeer op 20°C). Deze sensoren kunnen worden geleverd aan alle erkende 
normen en toleranties in combinatie met onze UKAS-kalibratieservices (zie sectie 
8). Ze zijn beschikbaar in simplex en duplex uitvoeringen. Een breed scala aan 
knelkoppelingen voor deze sensoren is ook verkrijgbaar.

Type 40 & 41 Industriële Thermokoppels voor Vacuümovens 
SE
CT
IE

1 Thermokoppel Type
Temperatuurbereik

(Langdurig) (Kortstondig)

K Nikkel-Chroom vs 
Nikkel-Aluminium 0°C tot +1100°C -180 tot +1350°C

N Nikkel-Chroom-Silicum  
vs Nikkel-Silicum 0°C tot +1200°C -270 tot +1300°C 

R Platina-13% Rhodium vs Platina 0 tot +1600°C -50 tot +1750°C

S Platina-10% Rhodium vs Platina 0 tot +1550°C -50 tot +1700°C

B Platina-30% Rhodium vs Platina-6% 
Rhodium +100 tot +1600°C +100 tot +1820°C

SE
CT
IE

2 Mantel materiaal Toepassingen Toepassingen

IAP Ondoordringbaar aluminiumhoudend 
porselein

Uitermate geschikt voor standaard metaalhoudende 
thermokoppels. Heeft een zeer laag uitzettings 
temperatuurscoëfficiënt, dus uitstekend bestand tegen 
thermische schokken. Biedt hoge sterkte en hoge weerstand 
tegen fluxaanvallen. Geschikt voor toepassingen in de oven 
waar weinig verontreiniging optreden. Vereist steun bij op hoge 
temperatuur als deze horizontaal toegepast word.

1400°C

IRA Ondoordringbaar herkristalliseerd 
aluminiumoxide

Uitermate geschikt voor gebruik met edelmetaal thermokoppels 
bij hoge temperaturen. Biedt een redelijke weerstand tegen 
thermische schokken. Hoge mate van inertie bij chemicaliën. 
Ideaal voor een gereduceerde koolstofatmosfeer en biedt een 
hoge weerstand tegen alkalische en andere fluxen.

1600°C

SE
CT
IE

3 Keramische 
diameter “d1”

Halsbuis  
diameter “d2” Type

St
an

da
ar

d 
m

at
en

3.0mm 6.0mm 41 (Simplex)

3.5mm 6.0mm 41 (Duplex)

4.0mm 6.0mm 40 of 41

6.0mm 10.0mm 40 of 41

8.0mm 12.0mm 40

10.0mm 15.9mm 40

12.0mm 15.9mm 40

SE
CT
IE

4 Meetpunt Configuratie

2I
Geïsoleerd meetpunt (Type 40) 
Meetpunt geïsoleerd ten opzichte 
van de mantelbuis (2ID als 
Duplex element nodig is).

2X

Exposed (Type 41) 
Voor snelle reactietijden, 
bijvoorbeeld voor luchtmetingen 
(of 2XD als duplex element is 
vereist).

SE
CT
IE

5 Halsbuis Koppelingen
Omschrijving Materiaal Schroefdraad Uitvoering

PF Vacuum doorvoer met 
standaard viton afdichting RVS

1/4” BSPT 
1/2” BSPT 

of 
3/4” BSPT

ES EPECTITSSP EEE

WBPSA

Gelaste draad RVS

3/4” BSPP

WBTSA 3/4” BSPT

WBPSB 1” BSPP

WBTSB 1” BSPT

KFW KFW - Gelaste KF  
vacuüm flens RVS N/A

SSS ETS EPECTITSP ES TEE

CFW CFW - Gelaste CF (ConFlat) 
vacuüm flens RVS N/A

L

d1 d2

ETEPECTITS E

L1

2

R/
S

L

d2d1

ETS EPECTITSSP E R/
S

L

L1

Type 40 - Keramisch Vacuümoven Thermokoppel met standaard stekker

Type 41 - Keramisch Vacuümoven Thermokoppel met standaard stekker en open tip

d1 d2

L

L1

ES TPECTITSSP EE

Type 40 - Keramisch Thermokoppel voor Vacuümovens met geïsoleerde meetpunt

Type 40 - Keramisch mantel Vacuümoven Thermokoppel met geïsoleerde meetpunt

Type 40 - Keramisch Vacuümoven Thermokoppel met 3p11 aansluitkop

Type 41 - Keramisch mantel Vacuümoven Thermokoppel met geïsoleerde meetpunt

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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SE
CT
IE

6 Soorten Eindafdichting
Afbeelding Omschrijving Afbeelding Omschrijving

3P6
EEITE

35 15

R/
S

12.5

25SPECTISSP

Standaard 2 Pins ronde Stekker 
 
3P6 Geschikt tot 220°C  
3P6H Geschikt tot 300°C 
3P6UH Geschikt tot 425°C 
3P6C Geschikt tot 600°C

3P11

880
56

ETS EPECTITSSP E

52

556

52

Weerbestendige en epoxy gecoate aansluitkop 
van aluminium met keramisch klemmenblok en 
schroefdeksel. Geschikt voor simplex en 
duplex uitvoeringen. Geleverd met een 20 mm x 
1,5 mm kabelwartel voor kabels van 6 mm tot  
14 mm diameter.

3P6M ES TPECTITSSP EE R/
S

19 12 8

16

Miniatuur 2 Pins platte Stekker 
 
3P6M Geschikt tot 220°C  
3P6MH Geschikt tot 300°C 
3P6MUH Geschikt tot 425°C 
3P6MC Geschikt tot 600°C

3P7 25

35 12.5

R/
S

ETS EPECTITSSP E R/
S

Standaard 2 Pins ronde Koppeling 
 
3P7 Geschikt tot 220°C  
3P7H Geschikt tot 300°C 
3P7UH Geschikt tot 425°C 
3P7C Geschikt tot 600°C

3P10

558.5

34

TS EPECTITSSP EEE

36

Weerbestendige en epoxy gecoate 
aansluitkop van aluminium met keramisch 
klemmenblok en schroefdeksel. Geschikt voor 
simplex en duplex uitvoeringen. Geleverd met 
een 16 mm x 1,5 mm kabelwartel voor kabels 
van 3 mm tot 8 mm diameter. 

3P7M 16EES E /S

26 8

ES TPECTITSSP EE R/

Miniatuur 2 Pins platte Koppeling 
 
3P7M Geschikt tot 220°C  
3P7MH Geschikt tot 300°C 
3P7MUH Geschikt tot 425°C 
3P7MC Geschikt tot 600°C

Industriële Thermokoppels voor Vacuümovens Type 40 & 41

3P6 afgebeeld

3P6M afgebeeld

3P7 afgebeeld

3P7M afgebeeld

Bestelcode - Voorbeeld

Type
Thermokoppel 

Type 
(Sectie 1)

Meetpuntconf-
iguratie 

(Sectie 4)

mantel diameter 
("d1") 

(Sectie 3)

Mantel  
Materiaal 
(Sectie 2)

Sensor  
Lengte ("L") 

(in mm)

Halsbuis Lengte in mm 
("L1")

Aansluittype 
(Sectie 6)

Koppeling* 
(indien nodig zie 

Sectie 5)

Nauwkeurigheid 
Kalibratie 
(Sectie 8)

     40      -       K         -        2I       -       6.0        -         IAP       -       400       -         100        -         3P11       -       WBPSA       -         AMS1

Kalibratie Details (Optie)

UKAS (U)/ IN-
House(I)

Temperatuurbereik 
(Sectie 1)

Interval / Standaard 
Temperatuur 

(in °C)

          U       -        500/1300      -       100

SE
CT
IE

7 Kalibratie Nauwkeurigheden
Standaard Geleverde nauwkeurigheid Certificatie

IEC1 IEC 60584.1 Class 1

Type K / N: +/- 1,5°C (-40 tot + 375°C) of 
0,4% (375 tot 1000°C) 
Typen R / S: +/- 1,0°C (0 tot 1100°C) of 
1°C + 0,3% van de bovengenoemde 
temperatuur 1100°C (1100 tot 1600°C)

TC Ltd biedt zowel UKAS als in-house (herleidbaar tot nationale normen) 
kalibraties voor alle belangrijke internationale normen tot 1590°C. Onze 
laboratorium is volledig geaccrediteerd volgens ISO17025 en onze 
rapporten zijn ontworpen met de gevraagde standaard in gedachten. 
Onze verkoopingenieurs staan voor u klaar bespreek eventuele 
vereisten, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen voor 
meer details.

AMS1 AMS2750

Typen K / N: ± 1,1°C of 0,4% 
Typen R/S: +/-1.0°C of 0.25% 
Type B: +/-1.0°C of 0.50%  
(welke groter is)

BAC2 BAC5621 ± 1,1°C <538°C of 
0,4% van de aflezing> 538°C

SE
CT
IE

8 Optionele Tag labels

PL
ensor ID: 60080B/1S

A.: 11880-t Noeral CC
: 60079Befder ROr

MS1A-1.5-WBPSA-400-100-3P11--2I-6.0-IAP.: 40-Kt NoarP

e:vicere put in StDa

Plastic ID-label 
Geschikt tot max 70°C. Voor alle eindafdichtingen.

ML
ensor ID: 60080B/1S

A.: 11880-t Noeral CC
: 60079Befder ROr

MS1A-1.5-WBPSA-400-100-3P11--2I-6.0-IAP.: 40-Kt NoarP

e:vicere put in StDa
ensor ID: 60080B/1S

Laser Gegraveerde metalen tag 
Geschikt voor alle eindafdichtingen.

EL

B/
1

ETS EPECTITSS E R/
S

en
so

r I
D

: 6
00

81
S

Sensor Laser Graveren 
Graveren van tekst of serienummer. Dit is mogelijk 
op de connector, de halsbuis van de sensor en/of 
de vacuumfitting.

* Indien vaste koppeling: specificeer de mantellengte onder zeskant (parallelle draad) of onder de draad(conische draad) of onderflens (gelaste flens)

Opties Tag Labels

Plastic ID label 
(Sectie 9)

Metalen Tag Label 
(Sectie 9)

Gegraveerd 
(Sectie 9)

         PL         of          ML        -          EL

of

Andere afdichtingen zijn verkrijgbaar, neem contact met ons op.

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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•     Vacuüm Afdichting geschikt tot 5 x 10-6 torr 

•     Lage lek waarden 

•     GeintegreerdeSpectite® -afdichting op de thermodraden handhaaft het 
vacuüm, zelfs als de mantel is beschadigd 

•     Kan gebruikt worden bij temperaturen tot 1600°C 

•     Groot assortiment aan koppelingen voor procesmontage beschikbaar 

•     Test sensorgat voor kalibratie van systeemnauwkeurigheidstests (SAT) 
zonder verwijdering uit applicatie* 

•     Simplex en duplex uitvoeringen mogelijk 

•     UKAS en In-House kalibratie-opties beschikbaar voor alle grote 
internationale en branchespecifieke normen 

•     Flexibele taggingopties beschikbaar voor duidelijke traceerbaarheid 

•     Halsbuizen zijn standaard vervaardigd uit RVS316 

SAT Keramisch Vacuüm thermokoppel  
Type 40S-assemblages bevatten een Spectite®-afdichting en zijn ideaal voor 
vacuüm ovens. De Spectite®-vacuümafdichting heeft een vermogen van 5 x 10-6 
torr met lage lekages (beter dan of gelijk aan 1 x 10-6 scc/sec. onder 1 Atm @ 
20°C). Deze sensoren kunnen worden geleverd aan alle erkende normen en 
toleranties in combinatie met onze UKAS-kalibratieservices (zie sectie 8). De 
sensoren zijn verkrijgbaar als simplex of duplex en bevatten een gat met een test 
sensor voor kalibratie. Er zijn verschillende knelkoppelingen voor de halsbuis 
verkrijgbaar voor bevestiging van de sensor. 

Type 40S Industriële SAT thermokoppels voor vacuümovens 
SE
CT
IE

1 Thermokoppel Type
Temperatuurbereik

(continuous) (short term)

K Nikkel-Chroom vs 
Nikkel-Aluminium 0°C tot +1100°C -180 tot +1350°C

N Nikkel-Chroom-Silicum  
vs Nikkel-Silicum 0°C tot +1200°C -270 tot +1300°C 

R Platina-13% Rhodium vs Platina 0 tot +1600°C -50 tot +1750°C

S Platina-10% Rhodium vs Platina 0 tot +1550°C -50 tot +1700°C

B Platina-30% Rhodium vs Platina-6% 
Rhodium +100 tot +1600°C +100 tot +1820°C

SE
CT
IE

2 Mantel materiaal Toepassingen Toepassingen

IAP Ondoordringbaar aluminiumhoudend 
porselein

Uitermate geschikt voor standaard metaalhoudende 
thermokoppels. Heeft een zeer laag uitzettings 
temperatuurscoëfficiënt, dus uitstekend bestand tegen 
thermische schokken. Biedt hoge sterkte en hoge weerstand 
tegen fluxaanvallen. Geschikt voor toepassingen in de oven 
waar weinig verontreiniging optreden. Vereist steun bij op hoge 
temperatuur als deze horizontaal toegepast word.

1400°C

IRA Ondoordringbaar herkristalliseerd 
aluminiumoxide

Uitermate geschikt voor gebruik met edelmetaal thermokoppels 
bij hoge temperaturen. Biedt een redelijke weerstand tegen 
thermische schokken. Hoge mate van inertie bij chemicaliën. 
Ideaal voor een gereduceerde koolstofatmosfeer en biedt een 
hoge weerstand tegen alkalische en andere fluxen.

1600°C

SE
CT
IE

3 Keramische 
diameter “d1”

Halsbuis  
diameter “d2” Type

St
an

da
ar

d 
m

at
en 12.0mm 15.9mm 40S

17.0mm 26.7mm 40S

20.0mm 26.7mm 40S

SE
CT
IE

4 Meetpunt Configuratie

2I
Geïsoleerd meetpunt (Type 40) 
Meetpunt geïsoleerd ten opzichte 
van de mantelbuis (2ID als 
Duplex element nodig is).

SE
CT
IE

5 Halsbuis Koppelingen
Description Material Thread Sketch

PF Vacuum doorvoer met 
standaard viton afdichting RVS

1/4” BSPT 
1/2” BSPT 

of 
3/4” BSPT

ES EPECTITSSP EEE

WBPSA

Gelaste draad RVS

3/4” BSPP

WBTSA 3/4” BSPT

WBPSB 1” BSPP

WBTSB 1” BSPT

KFW KFW - Gelaste KF  
vacuüm flens RVS N/A

SSS ETS EPECTITSP ES TEE

CFW CFW - Gelaste CF (ConFlat) 
vacuüm flens RVS N/A

*Alleen beschikbaar met aansluitkop, zie sectie 7 voor meer informatie

d1

L1

d2

SPECTITSSP ETETE

L

ETS EPECTITSSP ESSP PECSP ECTIT R/
S

Type 40S - SAT-Test Keramisch thermokoppel met geïsoleerd meetpunt. 

Type 40S Thermokoppel met 3P11 Aansluitkop

Type 40S Doorsnede met Test sensor

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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SE
CT
IE

6 Soorten Eindafdichting
Afbeelding Omschrijving Afbeelding Omschrijving

3P11

880

ES EPECTITSSP E

56

52

Weerbestendige en epoxy gecoate aansluitkop 
van aluminium met keramisch klemmenblok en 
schroefdeksel. Geschikt voor simplex en 
duplex uitvoeringen. Geleverd met een 20 mm x 
1,5 mm kabelwartel voor kabels van 6 mm tot  
14 mm diameter.

3P13A

83

57

ESPECTITSSP EE

41.5

Type DIN-A aansluitkop, Weerbestendige en 
epoxy gecoate aansluitkop van aluminium, flip 
top deksel met een keramisch aansluitblok. 
geschikt voor simplex en duplex uitvoeringen. 
geleverd met een PG16 kabelwartel geschikt 
voor kabels van 6 mm tot 14 mm diameter.

Industriële SAT thermokoppels voor vacuümovens Type 40S

Bestelcode - Voorbeeld

Type
Thermokoppel 

Type 
(Sectie 1)

Meetpuntconf-
iguratie 

(Sectie 4)

mantel 
diameter ("d1") 

(Sectie 3)

Mantel  
Materiaal 
(Sectie 2)

Sensor  
Lengte ("L") 

(in mm)

Halsbuis Lengte in 
mm ("L1")

Aansluittype 
(Sectie 6)

Koppeling* 
(indien nodig zie 

Sectie 5)

Gat Testsensor 
(zie sectie 7,  

geef de diameter op)

Nauwkeurigheid 
Kalibratie 
(Sectie 8)

40S - K - 2I - 12.0 - IAP - 400 - 100 - 3P11 - WBPSA - 1.5 - AMS1

Kalibratie Details (Optie)

UKAS (U)/ IN-
House(I)

Temperatuurbereik 
(Sectie 1)

Interval / Standaard 
Temperatuur 

(in °C)

          U        -       500/1300       -      100

SE
CT
IE

9 Optionele Tag labels

PL

Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref: 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

Plastic ID-label 
Geschikt tot max 70°C. Voor alle eindafdichtingen.

ML

Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref: 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

Laser Gegraveerde metalen tag 
Geschikt voor alle eindafdichtingen.

* If fixed, specify sheath length under hex (parallel thread) of under thread start (tapered thread) of under flange (welded flange)

Opties Tag Labels

Plastic ID label 
(Sectie 9)

Metalen Tag Label 
(Sectie 9)

Gegraveerd 
(Sectie 9)

         PL         or          ML        -          EL

or

SE
CT
IE

7 Gat Voor Testsensor
Afbeelding Omschrijving

ETS EPECTITSSP E

met gat geleverd voor 
testsensoren met een 

diameter van 1,5 mm of 
2.0mm. Andere diameters zijn 

beschikbaar op aanvraag, 
neem contact met ons op voor 

meer informatie.

SE
CT
IE

8 Kalibratie Nauwkeurigheden
Standaard Geleverde nauwkeurigheid Certificatie

IEC1 IEC 60584.1 Class 1

Type K / N: +/- 1,5°C (-40 tot + 375°C) of 
0,4% (375 tot 1000°C) 
Typen R / S: +/- 1,0°C (0 tot 1100°C) of 
1°C + 0,3% van de bovengenoemde 
temperatuur 1100°C (1100 tot 1600°C)

TC Ltd biedt zowel UKAS als in-house (herleidbaar tot nationale normen) 
kalibraties voor alle belangrijke internationale normen tot 1590°C. Onze 
laboratorium is volledig geaccrediteerd volgens ISO17025 en onze 
rapporten zijn ontworpen met de gevraagde standaard in gedachten. 
Onze verkoopingenieurs staan voor u klaar bespreek eventuele 
vereisten, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen voor 
meer details.

AMS1 AMS2750

Typen K / N: ± 1,1°C of 0,4% 
Typen R/S: +/-1.0°C of 0.25% 
Type B: +/-1.0°C of 0.50%  
(welke groter is)

BAC2 BAC5621 ± 1,1°C <538°C of 
0,4% van de aflezing> 538°C

Andere afdichtingen zijn verkrijgbaar, neem contact met ons op.

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com


TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

TC Meet en Regeltechniek BV 
Postbus 2734 
6030 AA Nederweert 
Nederland 
Tel: 0495-513750 
Fax: 0495-513755  
Email: info@tcbv.com 
Web: www.tcbv.com

© 2018 TC Meet en Regeltechniek BV 
0920  

mailto:info@tcbv.com
https:/www.tcbv.com

