
TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

PFA geïsoleerde enkele en meervoudige 
thermokoppel kabels beschikbaar uit 
voorraad

PFA geïsoleerde thermokoppel kabels - 
Enkele parige en meerparige
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Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

B10 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

   PFA isolatie is geschikt voor koudetechnische 
    en cryogenic toepassingen tot -75°C    

   PFA is bestand tegen vrijwel alle chemicaliën, 
    oliën, vetten en andere vloeistoffen. Alle door 
    ons aangeboden PFA isolaties zijn 
    geëxtrudeerd en daardoor gasdamp- en 
    waterdicht. Ze zijn bijzonder geschikt voor 
    inzet in autoclaven en sterilisators    

   Getwiste aders met massieve of soepele 
    aders in verschillende maten. Ideaal voor het 
    maken van eenvoudige thermokoppels 

   ‘bell wire’ kabel voor autoclaaftoepassingen

PFA Getwist Pair  
Massieve draad met PFA 
isolatie. Aders getwist.

PFA Getwist Pair  
Fijndradige litzekabel met PFA 
isolatie. Aders getwist.

Serienummer B10  B11 B12 B53 B54

A
D

ER
S

Conductor Type Litze Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 1/0.2 1/0.3 1/0.5 7/0.15 7/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.03 0.07 0.2 0.124 0.22

Totale AWG (S = Litze) 32 28 24 26S 24S

Isolatiemantel PFA PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist

Afscherming Nee Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel — —

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +250 -75 tot +250

Kortstondig +300 +300

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 1 1 1 1 1

Diameter onder bewapening (mm) — —

Diameter over bewapening (mm) — —

Totale diameter†  (mm) 2,0 2,0 2,0 1,5 3,0

Opmerkingen Beperkte bescherming tegen 
elektromagnetische storingen.

Beperkte bescherming tegen 
elektromagnetische storingen.

PFA Getwist Pair / PFA Gebonden Constructie / PTFE ‘Single Shot’ -75°C tot +250°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - PFA Geïsoleerd

PFA Gebonden 
Constructie   
Een paar massieve aders. 
Paar ligt naast elkaar met 
PFA isolatie. Ovaal, 
gebonden constructie.

B16

Massief

1/0.5

0.2

24

PFA

1

Rechte uitvoering

Nee

—

-75 tot +250

+300

Ja

Goed

Zeer Goed

1

—

—

0,95x1,95

Gas-, stoom- en waterdichte 
isolatie. Ovale kabel met 
gebonden constructie. Ideaal 
voor gebruik in autoklaven.

PTFE Single Shot’  
Massieve draad met PFA 
isolatie. Beide draden in één 
arbeidsgang met PFA 
omgoten.

B13 
RONDE

B15 
OVAAL

Massief

1/0.376 1/0.376

0.11 0.11

27 27

PTFE

1

Rechte uitvoering

Nee

—

-75 tot +250

+300

Ja

Goed

Zeer Goed

1 1

—

—

2.3 1.5x2.6

Gas- damp- en waterdichte 
isolatiebekleding, in één 
bewerking omspoten, ideaal 
voor toepassingen in een 
vochtige omgeving zoals 
autoclaven en sterilisatoren.

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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PFA Flat Twin -75°C tot +250°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - PFA Geïsoleerd

   PFA-isolatiebekledingen zijn geschikt voor 
    koudetechnische en cryogenic toepassingen 
    tot -75°C 

   PFA is bestand tegen vrijwel alle 
    chemicaliën, oliën, vetten en andere 
    vloeistoffen. Alle door ons aangeboden 
    PFAisolaties zijn geëxtrudeerd en daardoor 
    gasdamp- en waterdicht. Ze zijn bijzonder 
    geschikt voor inzet in autoclaven en 
    sterilisators 

   Aders langs elkaar liggens met massieve of 
    soepele aders in verschillende maten 

   Voor PFA Multipair zie pagina 8

PFA Flat Twin 
Massieve draad met PFA isolatie. Aders vlak naast elkaar liggend. 
Buitenmantel van PFA.

PFA Flat Twin 
Fijndradige litzekabel met 
PFA isolatie. Aders vlak naast 
elkaar liggend. Buitenmantel 
van PFA.

Serienummer B04 B05 B19 B23 B22 B20 B30 B50 B60

A
D

ER
S

Conductor Type Massief Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 1/0.076 1/0.15 1/0.376 1/0.2 1/0.3 1/0.5 1/0.8 7/0.2 13/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.005 0.018 0.111 0.03 0.07 0.2 0.5 0.22 0.44

Totale AWG (S = Litze) 41 34 27 32 28 24 20 24S 21S

Isolatiemantel PFA PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Rechte uitvoering Rechte uitvoering

Afscherming Nee Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel PFA PFA

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +250 -75 tot +250

Kortstondig +300 +300

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 0,05 <1 1 0,4 .5 1 2 1 2

Diameter onder bewapening (mm) — —

Diameter over bewapening (mm) — —

Totale diameter†  (mm) 0,5x0,7 0,5x0,8 2x2 1x1 2x1 2x3 3x4 2x3 2x3

Opmerkingen Ovale dwarsdoorsnede, gasdamp- en waterdichte isolatiebekleding. Ovale dwarsdoorsnede, 
gasdamp- en waterdichte 
isolatiebekleding

†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

B50 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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PFA Getwist -75°C tot +250°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - PFA Geïsoleerd

*    Bij de kabels die een metalen vlechtwerk hebben kan het vlechtwerk gebruikt worden als afscherming.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

   PFA-isolatiebekledingen zijn geschikt voor 
    koudetechnische en cryogenic toepassingen 
    tot -75°C 

   PFA is bestand tegen vrijwel alle chemicaliën, 
    oliën, vetten en andere vloeistoffen. Alle door 
    ons aangeboden PFAisolaties zijn 
    geëxtrudeerd en daardoor gasdamp- en 
    waterdicht. Ze zijn bijzonder geschikt voor 
    inzet in autoclaven en sterilisators 

   Getwiste aders met PFA mantel 

   Voor PFA Multipair zie pagina 8

PFA Getwist   
Massieve draad met PFA isolatie. Aders 
getwist. Buitenmantel van PFA.

PFA Getwist  
Fijndradige litzekabel met PFA isolatie. 
Aders getwist. Buitenmantel van PFA.

Serienummer B25 B35 B55 B65

A
D

ER
S

Conductor Type Massief Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 1/0.5 1/0.8 7/0.2 13/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.2 0.5 0.22 0.44

Totale AWG (S = Litze) 24 20 24S 21S

Isolatiemantel PFA PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist

Afscherming* Nee Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel PFA PFA

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +250 -75 tot +250

Kortstondig +300 +300

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 1 3 3 3

Diameter onder bewapening (mm) — — —

Diameter over bewapening (mm) — — —

Totale diameter†  (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0

Opmerkingen Getwiste aders zijn herkenbaar aan de 
vorm van de buitenmantel. Gas- damp- 
en waterdichte isolatiebekleding. 
Beperkte bescherming tegen 
elektromagnetische verstoringen.

Getwiste aders zijn herkenbaar aan de 
vorm van de buitenmantel. Gas- 
dampen waterdichte isolatiebekleding. 
Beperkte bescherming tegen 
elektromagnetische verstoringen.

PFA Getwist met Vernikkeld 
Koper Braiding 
Een paar Litze conductors PFA 
geïsoleerd. Paar getwist met 
gezamenlijke vernikkeld 
koperdraad braiding en PFA 
mantel. 

B40

Litze

7/0.2

0.22

24S

PFA

1

Getwist

Ja

PFA

-75 tot +250

+300

Ja

Goed

Zeer Goed

3

—

—

3,0

Ronde dwarsdoorsnede. Gasdamp 
en waterdichte isolatiebekleding, 
afscherming van 
koperdraadvlechtwerk.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

B25 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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PFA Getwist met Afscherming -75°C tot +250°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - PFA Geïsoleerd

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,2 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

   PFA-isolatiebekledingen zijn geschikt voor 
    koudetechnische en cryogenic toepassingen 
    tot -75°C 

   PFA is bestand tegen vrijwel alle chemicaliën, 
    oliën, vetten en andere vloeistoffen. Alle door 
    ons aangeboden PFA isolaties zijn 
    geëxtrudeerd en daardoor gasdamp- en 
    waterdicht. Ze zijn bijzonder geschikt voor 
    inzet in autoclaven en sterilisators 

   Getwiste aders met PFA mantel 

   Voor PFA Multipair zie pagina 8

PFA Getwist met Afscherming   
Massieve draad met PFA isolatie. 
Aders getwist. Met mylartape 
afgeschermd met vertinde nikkel 
bijdraad. Buitenmantel van PFA.

PFA Getwist met Afscherming   
Fijndradige litzekabel met PFA isolatie. 
Aders getwist. Met mylartape 
afgeschermd met vertinde nikkel 
bijdraad. Buitenmantel van PFA.

Serienummer B70 B75 B80 B85

A
D

ER
S

Conductor Type Massief Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 1/0.8 1/1.29 7/0.2 13/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 1.3 0.22 0.44

Totale AWG (S = Litze) 20 16 24S 21S

Isolatiemantel PFA PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist

Afscherming* Ja Ja

KA
B

EL

Isolatiemantel PFA PFA

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +250 -75 tot +250

Kortstondig +300 +300

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 3 4 3 3

Diameter onder bewapening (mm) — — —

Diameter over bewapening (mm) — — —

Totale diameter†  (mm) 4,0 6,0 3,0 4,0

Opmerkingen Ronde dwarsdoorsnede. Gasdamp en 
waterdichte isolatie, afscherming van 
koperdraadvlechtwerk. Afgeschermd 
tegen elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen.

Ronde dwarsdoorsnede. Gasdamp- en 
waterdichte isolatie, afscherming van 
koperdraadvlechtwerk. Afgeschermd 
tegen elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

B70 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm. Bij de kabels die een metalen vlechtwerk hebben kan het vlechtwerk gebruikt worden als afscherming.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

PFA Geïsoleerd – RVS Omvlochten -75°C to +250°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - PFA Geïsoleerd

   PFA-isolatiebekledingen zijn geschikt voor 
    koudetechnische en cryogenic toepassingen 
    tot -75°C 

   PFA is bestand tegen vrijwel alle chemicaliën, 
    oliën, vetten en andere vloeistoffen. Alle door 
    ons aangeboden PFAisolaties zijn 
    geëxtrudeerd en daardoor gasdamp- en 
    waterdicht. Ze zijn bijzonder geschikt voor 
    inzet in autoclaven en sterilisators 

   Verschillende uitvoeringen met een 
    roestvrijstalen gevlochten afscherming voor 
    extra mechanische bescherming 

   Voor PFA Multipair zie pagina 8

PFA Getwist paar met 
RVS Braiding    
Een paar Litze conductors 
PFA geïsoleerd. Paar getwist 
met gezamenlijke RVS 
braiding.

Serienummer B53/SSB

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.15

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.124

Totale AWG (S = Litze) 26S

Isolatiemantel PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja

KA
B

EL

Isolatiemantel —

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +250

Kortstondig +300

Kleurcodering Ja

Trekbestendigheid Zeer Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 1

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 2,0

Opmerkingen Beperkte bescherming tegen 
elektromagnetische storingen.

PFA Getwist met Afscherming 
met RVS Omvlochten 
Fijndradige litzekabel met PFA isolatie. 
Aders getwist. Met mylartape 
afgeschermd met vertinde nikkel 
bijdraad. Buitenmantel van PFA. 
Gezamenlijk RVS Omvlochten. 

B80/SSB

Litze

7/0.2

0.22

24S

PFA

1

Getwist

Ja

PFA

-75 tot +250

+300

Ja

Zeer Goed

Zeer Goed

2

—

—

3,0

Ronde dwarsdoorsnede. Gasdamp- en 
waterdichte isolatie, afscherming van 
koperdraadvlechtwerk. Afgeschermd 
tegen elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen.

PFA Flat Twin met RVS 
Omvlochten 
Fijndradige litzekabel met PFA 
isolatie. Aders vlak naast 
elkaar liggend. Buitenmantel 
van PFA. Gezamenlijk RVS 
Omvlochten.

B50/SSB

Litze

7/0.2

0.22

24S

PFA

1

Rechte uitvoering

Ja

PFA

-75 tot +250

+300

Ja

Zeer Goed

Zeer Goed

1

—

—

3,0

Ovale dwarsdoorsnede, 
gasdamp- en waterdichte 
isolatiebekleding.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

B50/SSB - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

mailto:info@tcbv.com
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PFA- en FEP kabels -75°C tot +250°C  / 300°C

PFA en FEP geïsoleerde enkelparig thermokoppelkabel

*    Bij de kabels die een metalen vlechtwerk hebben kan het vlechtwerk gebruikt worden als afscherming.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

   PFA-isolatiebekledingen zijn geschikt voor 
    koudetechnische en cryogenic toepassingen 
    tot -75°C 

   PFA is bestand tegen vrijwel alle chemicaliën, 
    oliën, vetten en andere vloeistoffen. Alle door 
    ons aangeboden PFA isolaties zijn 
    geëxtrudeerd en daardoor gasdamp- en 
    waterdicht. Ze zijn bijzonder geschikt voor 
    inzet in autoclaven en sterilisators 

   FEP kabel is zeer flexibel en is geschikt voor 
    automotive toepassingen 

   Verschillende constructies voor meerdere 
    toepassingen

Hoog temperatuur PFA 
isolatie 
Enkel vlak paar met geslagen 
aders. Aders hoog 
temperatuur PFA geïsoleerd. 
Hoog temperatuur bestendige 
PFA buitenmantel.

Serienummer BH50

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.22

Totale AWG (S = Litze) 24S

Isolatiemantel PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1

Parallel of Getwist Rechte uitvoering

Afscherming* Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel —

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +300

Kortstondig +310

Kleurcodering Ja

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 1

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 2x3

Opmerkingen Ovale dwarsdoorsnede, 
gasdamp- en waterdichte 
isolatiebekleding.

FEP Geïsoleerde Getwist 
Paar met Afscherming 
Enkel paar getwiste geslagen 
aders, FEP geïsoleerd, met 
polyester tape, vertinde koper 
braiding en FEP buitenmantel.

BF45

Litze

7/0.2

0.22

24S

FEP

1

Getwist

Ja

FEP

-65 tot +210

—

Ja

Goed

Zeer Goed

1,5

—

—

2,4 (KX) or 3,2 (JX, NX)

Extreem flexibele kabel.

PFA Geisoleerde coax 
kabel  
Een paar geslagen 
conductors. Negatieve ader 
PFA geïsoleerd, positieve ader 
draadbraiding in coax stijl. 
PFA buitenmantel.

B93

Litze

19/0.2

0.6

19S

PFA

1

—

Ja

—

-75 tot +250

+300

Ja

Goed

Zeer Goed

2

—

—

2,45

Ronde dwarsdoorsnede. 
Beperkte bescherming tegen 
elektromagnetische storingen 
Coax kabel stijl.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

BH50 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX
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PFA Multipaar -75°C tot +250°C 

Meerparige Thermokoppelkabel - PFA Geïsoleerd

   De PFA-isolatiebekleding heeft ideale 
    eigenschappen voor gebruik tot 250°C 

   PFA-isolatiebekleding is geschikt voor 
    koudetechnische en cryogene toepassingen 
    tot -75°C 

   PFA is bestendig tegen vrijwel alle 
    chemicaliën, oliën, vetten en andere 
    vloeistoffen. Alle door ons aangeboden PFA 
    isolatiebekledingen zijn geëxtrudeerd en 
    daardoor gas- damp- en waterdicht. Ze zijn 
    bijzonder geschikt voor gebruik in autoclaven 
    en sterilisators 

   Meerparige kabels vereenvoudigen de 
    overdracht van de signalen van meerdere 
    thermokoppels over grotere afstanden

PFA Multipaar  
Meerparige kabels met fijndradige 7 x 0,2 mm litze kabels. Isolatiebekleding van PFA. Paren 
ineengedraaid. Gezamenlijke afscherming van Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde nikkel 
nevendraad. Buitenmantel van PFA.

Serienummer BM0702 BM0703 BM0704 BM0706 BM0712

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Totale AWG (S = Litze) 24S 24S 24S 24S 24S

Isolatiemantel PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 3 4 6 12

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel PFA

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +250

Kortstondig +300

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Totale afscherming

Trekbestendigheid Zeer Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 2 3 4 5 10

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 4 4 5 6 8

Opmerkingen De PFA-isolatiebekleding is water, gas- en dampdicht. Gezamenlijk afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Note: Colour coding on the negative leg of multipair cables is different in order to facilitate pair identification

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

BM0706 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX
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PFA Multipaar met RVS Braiding -75°C tot +250°C 

Meerparige Thermokoppelkabel - PFA Geïsoleerd

   De PFA-isolatiebekleding heeft ideale 
    eigenschappen voor gebruik tot 250°C 

   PFA-isolatiebekleding is geschikt voor 
    koudetechnische en cryogene toepassingen 
    tot -75°C 

   PFA is bestendig tegen vrijwel alle 
    chemicaliën, oliën, vetten en andere 
    vloeistoffen. Alle door ons aangeboden PFA 
    isolatiebekledingen zijn geëxtrudeerd en 
    daardoor gas- damp- en waterdicht. Ze zijn 
    bijzonder geschikt voor gebruik in autoclaven 
    en sterilisators 

   Meerparige kabels vereenvoudigen de 
    overdracht van de signalen van meerdere 
    thermokoppels over grotere afstanden

PFA Multipaar met RVS Braiding 
Meerparige kabels met fijndradige 7 x 0,2 mm litze kabels. Isolatiebekleding van PFA. Aders per paar 
ineengedraaid. Gezamenlijke afscherming van Mylar®- gelamineerd aluminiumfolie met vertinde nikkel 
nevendraad. Buitenmantel van PFA. Vlechtwerk van roestvaststaal.

Serienummer BM0702/SSB BM0703/SSB BM0704/SSB BM0706/SSB BM0712/SSB

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Totale AWG (S = Litze) 24S 24S 24S 24S 24S

Isolatiemantel PFA

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 3 4 6 12

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel PFA

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +250

Kortstondig +300

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Totale afscherming

Trekbestendigheid Zeer Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 3 5 6 7 12

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 5 5 6 7 9

Opmerkingen De PFA-isolatiebekleding is water, gas- en dampdicht. Gezamenlijk afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm. Bij de kabels die een metalen vlechtwerk hebben kan het vlechtwerk gebruikt worden als afscherming.   
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Note: Colour coding on the negative leg of multipair cables is different in order to facilitate pair identification

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

BM0702/SSB - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX
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