
TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

Vlamvertragende PVC geïsoleerde enkelparige 
en meerparige thermokoppelkabels uit 
voorraad leverbaar
Hitte bestendige PVC kabels ook leverbaar - Vraag onze afzonderlijke datasheet hiervoor direct aan 

Vlamvertragende PVC-geïsoleerde thermokoppelkabels - 
Enkelparig en meerparig
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1.   Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm. 
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

FR PVC Getwist Paar met Afscherming -30°C tot +75°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - Vlamvertragende PVC

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

FR30 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.
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KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
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+
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+
–
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+
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+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Uitstekend bestand tegen brand door het 
    gebruik van onontvlambaar PVC  

   Bijzonder geschikt voor toepassingen met 
    verhoogd brandgevaar, zie ook onze VPE/LSF 
    kabels 

   Deze kabels voldoen aan de keuringseisen 
    van de IEC 60332-1 

   De zuurstof-index van de vlamwerende 
    isolatie bedraagt 30% 

FR PVC Getwist Paar met 
Afscherming 
Massieve draad met 
vlamwerende PVC isolatie. 
Aders getwist. Met mylartape 
afgeschermd met vertinde koper 
bijdraad. Hittebestendige PVC 
buitenmantel.

FR PVC Getwist Paar met 
Afscherming 
Fijndradige litzekabel met 
vlamwerende PVC isolatie. 
Aders getwist. Met mylartape 
afgeschermd met vertinde koper 
bijdraad. Hittebestendige PVC 
buitenmantel.

FR PVC Getwist Paar met 
Bewapening 
Massieve draad met vlamwerende 
PVC isolatie. Aders getwist. Met 
mylartape afgeschermd met 
vertinde koper bijdraad. 
Staaldraadbewapening over 
vlamwerende PVC binnenmantel. 
Hittebestendige PVC buitenmantel.

FR PVC Getwist Paar met 
Bewapening 
Fijndradige litzekabel met 
vlamwerende PVC isolatie. Aders 
getwist. Met mylartape afgeschermd 
met vertinde koper bijdraad. 
Staaldraadbewapening over 
vlamwerende PVC binnenmantel. 
Hittebestendige PVC buitenmantel.

Serienummer FR20 FR25 FR29  FR30 FR50 FR89 FR90 FR94 FR95

A
D

ER
S

Conductor Type Massief Litze Massief Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 1/0.8 1/1.29 16/0.2 7/0.2 23/0.2 1/0.8 1/1.29 16/0.2 23/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 1.3 0.5 0.22 0.75 0.5 1.3 0.5 0.75

Totale AWG (S = Litze) 20 16 20S 24S 18S 20 16 20S 18S

Isolatiemantel FR PVC FR PVC FR PVC FR PVC

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist Getwist Getwist

Afscherming* Ja Ja Ja Ja

KA
B

EL

Isolatiemantel FR PVC FR PVC FR PVC FR PVC

Isolatiewaarde  
(ºC)

Langdurig -30 tot +75 -30 tot +75 -30 tot +75 -30 tot +75

Kortstondig — — — —

Kleurcodering Ja Ja Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 4 4 5 3 7 19 30 19 22

Diameter onder bewapening (mm) — — 5,5 7,0 5,5 6,0

Diameter over bewapening (mm) — — 7,5 9,0 7,5 8,0

Totale diameter†  (mm) 5,5 7x7 5,5 4,5 6,5 9,5 11,0 10,5 11,0

Opmerkingen Vertragend en zelfdovend. 
Ronde dwarsdoorsnede. 
Afgeschermd voor 
elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen

Vlamvertragend en zelfdovend. 
Ronde dwarsdoorsnede. 
Afgeschermd voor 
elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen

Vlamvertragend en zelfdovend. Ronde dwarsdoorsnede. Afgeschermd voor 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. Staaldraadwapening 
tegen mechanische beschadiging

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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0,22mm2 Ongewapende PVC Multipaar -30°C tot +75°C  

Meerparige Thermokoppel Kabel - Vlamvertragende PVC

1.   Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm. 
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

M1706 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Meerparige kabels vereenvoudigen de 
    overdracht van signalen van meerdere 
    thermokoppels over grotere afstanden 

   Alle vermelde kabels bezitten een 
    dwarsdoorsnede van 0,22mm2 en zijn naar 
    keuze als massieve kabels of fijndradige 
    litzekabels verkrijgbaar 

   Deze kabels voldoen aan de testvoorschriften 
    volgens IEC 60332-3 categorie C  

   RVS afgeschermde kabels zijn ook 
    verkrijgbaar zie pagina 5

Ongewapende PVC Multipaar 
Meerparige kabels met aders van fijndradige 7 x 0,2 millimeter litze kabel.Aderisolatie van PVC met verhoogde brandbestendigheid. Paren 
ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde 
koper-nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper-nevendraad. PVC-
buitenmantel met verhoogde brandwerendheid. Brandwerende PVC-isolatie, afzonderlijk en gezamenlijk afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

Serienummer M1702 M1704 M1706 M1708 M1712 M1716 M1720 M1724 M1736 M1750

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Totale AWG (S = Litze) 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S

Isolatiemantel FR PVC

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja - Individuele Afgeschermde Paren

KA
B

EL

Isolatiemantel FR PVC

Isolatiewaarde  
(ºC)

Langdurig -30 tot +75

Kortstondig —

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Individuele en totale afscherming

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 7 8 13 14 23 27 32 37 52 75

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 7,8 8,1 9,7 10,5 12,8 14,3 15,9 17,2 19,8 24,5

Opmerkingen Brandwerende PVC-isolatie, afzonderlijk en gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

mailto:info@tcbv.com
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0,5mm2 Ongewapende PVC Multipaar -30°C tot +75°C  

Meerparige Thermokoppel Kabel - Vlamvertragende PVC

1.   Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

M3512 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Meerparige kabels vereenvoudigen de 
    overdracht van signalen van meerdere 
    thermokoppels over grotere afstanden 

   Alle vermelde kabels bezitten een 
    dwarsdoorsnede van 0,5mm2 en zijn naar 
    keuze als massieve kabels of fijndradige 
    litzekabels verkrijgbaar 

   Deze kabels voldoen aan de testvoorschriften 
    volgens IEC 60332-3 categorie C 

   Gewapende variant ook leverbaar. Zie pagina 6. Ongewapende PVC Multipaar 
Meerparige kabels met aders van fijndradige 16 x 0,2 millimeter litze kabel.Aderisolatie van PVC met verhoogde brandbestendigheid. Paren 
ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde 
koper-nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper-nevendraad. PVC-
buitenmantel met verhoogde brandwerendheid. Brandwerende PVC-isolatie, afzonderlijk en gezamenlijk afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. 

Serienummer M3502 M3504 M3506 M3508 M3512 M3516 M3520 M3524 M3536 M3550

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Totale AWG (S = Litze) 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Isolatiemantel FR PVC

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja - Individuele Afgeschermde Paren

KA
B

EL

Isolatiemantel FR PVC

Isolatiewaarde  
(ºC)

Langdurig -30 tot +75

Kortstondig —

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Individuele en totale afscherming

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 11 17 23 31 45 60 74 89 120 165

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 10,6 12,5 15,2 16,1 20,4 22,8 24,9 28,4 33,2 39,2

Opmerkingen Brandwerende PVC-isolatie, afzonderlijk en gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

mailto:info@tcbv.com
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0,22mm2 Gewapende PVC Multipaar -30°C tot +75°C  

Meerparige Thermokoppel Kabel - Vlamvertragende PVC

1.   Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm. 
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

M1702/SWA - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Meerparige kabels vereenvoudigen de 
    overdracht van signalen van meerdere 
    thermokoppels over grotere afstanden 

   Alle vermelde kabels bezitten een 
    dwarsdoorsnede van 0,22mm2 en zijn naar 
    keuze als massieve kabels of fijndradige 
    litzekabels verkrijgbaar 

   Deze kabels voldoen aan de testvoorschriften 
    volgens IEC 60332-3 categorie C  

 
Gewapend PVC Multipaar 
Meerparige kabel met aders van fijndradige 7 x 0,2 millimeter litze kabel. Isolatiebekleding van PVC met verhoogde brandbestendigheid. 
Paren ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met 
vertinde koper nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper nevendraad. 
Staaldraadwapening over PVC- binnenmantel met verhoogde brandwerendheid. PVC-buitenmantel met verhoogde brandwerendheid.

Serienummer M1702/ 
SWA

M1704/ 
SWA

M1706/ 
SWA

M1708/ 
SWA

M1712/ 
SWA

M1716/ 
SWA

M1720/ 
SWA

M1724/ 
SWA

M1736/ 
SWA

M1750/ 
SWA

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Totale AWG (S = Litze) 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S

Isolatiemantel FR PVC

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja - Individuele Afgeschermde Paren

KA
B

EL

Isolatiemantel FR PVC

Isolatiewaarde  
(ºC)

Langdurig -30 tot +75

Kortstondig —

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Individuele en totale afscherming

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 31 34 42 45 59 68 76 85 105 140

Diameter onder bewapening (mm) 7,6 8,3 9,7 10,5 12,4 13,9 15,3 16,6 19,0 22,6

Diameter over bewapening (mm) 9,4 10,1 11,5 12,4 14,2 15,7 17,1 18,4 21,8 24,4

Totale diameter† 12,6 13,3 14,7 15,5 18,0 19,7 21,1 22,4 24,8 28,4

          Opmerkingen Isolatiebekleding en buitenmantel van brandwerend PVC. Afzonderlijk en gemeenschappelijk afgeschermd tegen elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen. Staaldraadwapening tegen mechanische beschadiging.

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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1.   Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kan ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, hier geld wel een minimale bestelhoeveelheid.  
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

M3502/SWA - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Meerparige kabels vereenvoudigen de 
    overdracht van signalen van meerdere 
    thermokoppels over grotere afstanden 

   Alle vermelde kabels bezitten een 
    dwarsdoorsnede van 0,5mm2 en zijn naar 
    keuze als massieve kabels of fijndradige 
    litzekabels verkrijgbaar 

   Deze kabels voldoen aan de testvoorschriften 
    volgens IEC 60332-3 categorie C  

Gewapend PVC Multipaar 
Meerparige kabel met aders van fijndradige 16 x 0,2 millimeter litze kabel. Isolatiebekleding van PVC met verhoogde brandbestendigheid. 
Paren ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met 
vertinde koper nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde koper nevendraad. 
Staaldraadwapening over PVC- binnenmantel met verhoogde brandwerendheid. PVC-buitenmantel met verhoogde brandwerendheid.

Serienummer M3502/ 
SWA

M3504/ 
SWA

M3506/ 
SWA

M3508/ 
SWA

M3512/ 
SWA

M3516/ 
SWA

M3520/ 
SWA

M3524/ 
SWA

M3536/ 
SWA

M3550/ 
SWA

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Totale AWG (S = Litze) 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Isolatiemantel FR PVC

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja - Individuele Afgeschermde Paren

KA
B

EL

Isolatiemantel FR PVC

Isolatiewaarde  
(ºC)

Langdurig -30 tot +75

Kortstondig —

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Individuele en totale afscherming

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 35 55 68 84 112 145 168 207 265 347

Diameter onder bewapening (mm) 10,6 12,5 15,2 16,1 20,4 22,8 24,9 28,4 33,2 39,2

Diameter over bewapening (mm) 11,9 15,0 17,7 19,3 23,6 26,0 28,1 32,4 37,2 44,2

Totale diameter† 14,7 18,0 20,9 22,5 27,2 29,6 31,9 36,4 41,4 48,8

Opmerkingen Isolatiebekleding en buitenmantel van brandwerend PVC. Afzonderlijk en gemeenschappelijk afgeschermd tegen elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen. Staaldraadwapening tegen mechanische beschadiging.

0,5mm2 Gewapende PVC Multipaar -30°C tot +75°C  

Meerparige Thermokoppel Kabel - Vlamvertragende PVC

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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Notities
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