
TC BV voor inzicht in het meten en regelen van temperatuur

XLPE (inclusief intrinsiek veilig), XLPE / MICA, 
siliconenrubber en Kapton® geïsoleerde enkele 
en meerparige thermokoppelkabels uit 
voorraad leverbaar

XLPE, XLPE / MICA, siliconenrubber en Kapton® geïsoleerde 
thermokoppelkabels - enkelparig en meerparig
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Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

G29 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm. 
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

XLPE Geïsoleerd, Getwist met Afscherming (LSF) -30°C tot +70°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - XLPE Laag Rook en Damp

   Deze kabels hebben een isolatiebekleding om 
    de enkele kabel van gewapend polyethyleen 
    (VPE) en een buitenmantel van een 
    halogeenvrij polymeermengsel type HM2 
    (LSF) moeilijk brandbaar 

   Deze kabels voldoen aan de in de IEC 60332-3 
    keuringsoort A gestelde eisen 

   Bijzonder geschikt als brandpreventie 
    wanneer rookgassen kunnen leiden tot 
    bedrijfs- en persoonlijke schade 

   Het aandeel van de bij de verbranding 
    vrijkomende zuurdampen bedraagt minder 
    dan 0,5% volgens IEC 60754-11

XLPE Geïsoleerd, Getwist met 
Afscherming (LSF) 
Fijndradige litzekabel met isolatie van 
verbonden polyethyleen. Aders getwist. 
Met mylartape afgeschermd met vertinde 
koper bijdraad. Buitenmantel uit zeer 
moeilijk ontvlambaar polymeermengsel.

XLPE Geïsoleerd, Getwist met Afscherming en 
Bewapening (LSF) 
Fijndradige litzekabel met isolatie van verbonden polyethyleen. 
Aders getwist. Met mylartape afgeschermd met vertinde koper 
bijdraad. Staaldraadbewapening over de binnenmantel uit zeer 
moeilijk ontvlambaar polymeermengsel. Buitenmantel uit zeer 
moeilijk ontvlambaar polymeermengsel.

Serienummer G29 G31 G94 G95

A
D

ER
S

Conductor Type Litze Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 23/0.2 16/0.2 23/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.75 0.5 0.75

Totale AWG (S = Litze) 20S 18S 20S S18

Isolatiemantel XLPE XLPE

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist

Afscherming* Ja Ja

KA
B

EL

Isolatiemantel LSF LSF

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -30 tot +70 -30 tot +70

Kortstondig +90 +90

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 4 5 19 22

Diameter onder bewapening (mm) — 5,5 6,0

Diameter over bewapening (mm) — 7,5 8,0

Totale diameter†  (mm) 6,0 6,5 10,5 11,0

Opmerkingen Zeer geschikt voor gebruik bij verhoogd 
brandgevaar. Halogeenvrij isolatie- en 
mantelmateriaal. Ronde kabeldoorsnede, 
afgeschermd tegen elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen.

Zeer geschikt voor gebruik bij verhoogd brandgevaar. 
Halogeenvrij isolatie- en mantelmateriaal. Ronde 
kabeldoorsnede, afgeschermd tegen elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen. Staaldraadwapening ter 
bescherming tegen mechanische beschadigingen.

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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XLPE Geïsoleerd, Getwist met Afscherming (LSF) I.S Versie -30°C tot +70°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - XLPE Laag Rook en Damp

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm. 
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

GS29 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Deze kabels hebben een isolatiebekleding om 
    de enkele kabel van gewapend polyethyleen 
    (VPE) en een buitenmantel van een 
    halogeenvrij polymeermengsel type HM2 
    (LSF) moeilijk brandbaar 

   Deze kabels voldoen aan de in de IEC 60332-3 
    keuringsoort A gestelde eisen 

   Bijzonder geschikt als brandpreventie 
    wanneer rookgassen kunnen leiden tot 
    bedrijfs- en persoonlijke schade 

   Het aandeel van de bij de verbranding 
    vrijkomende zuurdampen bedraagt minder 
    dan 0,5% volgens IEC 60754-11

XLPE Geïsoleerd, Getwist met Afscherming 
(LSF)  
Fijndradige litzekabel met isolatie van verbonden 
polyethyleen . Aders getwist. Met mylartape 
afgeschermd met vertinde koper bijdraad. Blauwe 
buitenmantel uit zeer moeilijk ontvlambaar 
polymeermengsel.

XLPE Geïsoleerd, Getwist met Afscherming en Bewapening 
(LSF) 
Fijndradige litzekabel met isolatie van verbonden polyethyleen. Aders 
getwist. Met mylartape afgeschermd met vertinde koper bijdraad. 
Staaldraadbewapening over de binnenmantel uit zeer moeilijk 
ontvlambaar polymeermengsel. Blauwe buitenmantel uit zeer moeilijk 
ontvlambaar polymeermengsel.

Serienummer GS29 GS31 GS94 GS95

A
D

ER
S

Conductor Type Litze Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 23/0.2 16/0.2 23/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.75 0.5 0.75

Totale AWG (S = Litze) 20S 18S 20S 18S

Isolatiemantel XLPE XLPE

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist

Afscherming* Ja Ja

KA
B

EL

Isolatiemantel LSF LSF

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -30 tot +70 -30 tot +70

Kortstondig +90 +90

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 4 4 19 22

Diameter onder bewapening (mm) — 5,5 6,0

Diameter over bewapening (mm) — 7,5 8,0

Totale diameter†  (mm) 6,0 6,5 10,5 11,0

Opmerkingen Blauwe buitenmantel voor gezekerde schakelkringen. 
Uitstekend geschikt voor gebruik bij verhoogd 
brandgevaar. Halogeenvrij isolatie- en mantelmateriaal. 
Ronde leidingdoorsnede. Afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

Blauwe buitenmantel voor gezekerde schakelkringen. Uitstekend 
geschikt voor gebruik bij verhoogd brandgevaar. Halogeenvrij isolatie- en 
mantelmateriaal. Ronde doorsnede van de leiding. Afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. 
Staaldraadwapening ter bescherming tegen mechanische beschadiging.

I.S VersieI.S Versie

mailto:info@tcbv.com
https://www.tcbv.com
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*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Mica Getaped XLPE geïsoleerd, Getwist met Afscherming (LSF) -30°C tot +70°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - MICA/XLPE LSF

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

G98 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Op grond van de bepalingen van de IEC 331 
    voor het brandgedrag blijft de functie van 
    deze kabels minstens 3 uur lang bij 750°C 
    bewaard 

   Belangrijk voor toepassingen waar de 
    signaaloverdracht ook bij branden overeind 
    moet blijven 

   Deze kabels gebruiken een hittebestendige 
    micaband samen met gewapend polyethyleen 
    ter isolatie van de enkele kabel en een 
    buitenmantel van een halogeenvrij 
    polymeermengsel (LSF) 

   Isolatiebekleding en buitenmantel van 
    halogeenvrije materialen 

Mica Getaped XLPE geïsoleerd, Getwist met 
Afscherming (LSF) 
Fijndradige litzekabel met isolatie van micaband en 
verbonden met polyethyleen. Aders getwist. Met 
mylartape afgeschermd met vertinde koper bijdraad. 
Buitenmantel uit zeer moeilijk ontvlambaar 
polymeermengsel.

Mica Getaped XLPR geïsoleerd, Getwist met Afscherming & 
Bewapening (LSF)   
Fijndradige litzekabel met isolatie van micaband en verbonden met 
polyethyleen. Aders getwist. Met mylartape afgeschermd met vertinde 
koper bijdraad. Staaldraadbewapening over de binnenmantel uit zeer 
moeilijk ontvlambaar polymeermengsel. Buitenmantel uit zeer moeilijk 
ontvlambaar polymeermengsel.

Serienummer G98 G97 G99 G96

A
D

ER
S

Conductor Type Litze Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 23/0.2 16/0.2 23/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.75 0.5 0.75

Totale AWG (S = Litze) 20S 18S 20S 18S

Isolatiemantel MICA en VPE MICA en VPE

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist

Afscherming* Ja Ja

KA
B

EL

Isolatiemantel LSF LSF

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -30 tot +70 -30 tot +70

Kortstondig +90 +90

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 5 6,7 23 16,6

Diameter onder bewapening (mm) — 7,0 8,6

Diameter over bewapening (mm) — 9,0 10,4

Totale diameter†  (mm) 7,0 8,4 12,0 13,6

Opmerkingen Zeer geschikt voor gebruik in die gevallen waarbij de 
signaaloverdracht ook tijdens een brand moet blijven 
functioneren. Halogeenvrij isolatie- en mantelmateriaal. 
Ronde kabeldoorsnede, afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

Zeer geschikt voor gebruik in die gevallen waarbij de signaaloverdracht 
ook tijdens een brand moet blijven functioneren. Halogeenvrij isolatie- en 
mantelmateriaal. Ronde kabeldoorsnede, afgeschermd tegen 
elektromagnetische en elektrostatische verstoringen. Staaldraadwapening 
ter bescherming tegen mechanische beschadiging.

mailto:info@tcbv.com
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FR Siliconen Rubber, Getwist Paar -40°C tot +200°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - Siliconen Geïsoleerd

†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

SR80 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Uitstekend bestand tegen brand door het 
    gebruik van onontvlambaar siliconen 

   Bijzonder geschikt voor toepassingen met 
    verhoogd brandgevaar, zie ook onze VPE/LSF 
    kabels 

   Siliconen is zeer geschikt voor toepassingen 
    met tijdelijke temperatuurschommelingen, 
    omdat siliconen in tegenstelling tot 
    conventionele kunststoffen niet bros wordt. 
    Deze kabels voldoen aan de keuringseisen 
    van de IEC 60332-1 Vlamvertragend Siliconenrubber 

geïsoleerd, Getwist Paar 
Een paar soepele aders. Aders PFA 
geïsoleerd met Siliconenrubber 
buitenmantel.

FR Siliconen Rubber, Getwist Paar 
Meer- en fijndradige litzekabel met siliconen isolatie. Aders 
getwist en met mylartape afgeschermd. Buitenmantel uit 
siliconen.

Serienummer SR30 SR31 SR73 SR77 SR80

A
D

ER
S

Conductor Type Litze Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.2 7/0.2 7/0.3 19/0.3 16/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.22 0.22 0.49 1.34 0.5

Totale AWG (S = Litze) 24S 24S 21S 16S 20S

Isolatiemantel PFA Siliconen Siliconen

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1 1

Parallel of Getwist Getwist Getwist

Afscherming Nee Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel Siliconen Siliconen

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -40 tot +200 -40 tot +200

Kortstondig -50 tot +250 -50 tot +250

Kleurcodering Ja Ja

Trekbestendigheid Goed Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 1 4 4 8 4,5

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 3,0 4,5 7,0 8,5 6

Opmerkingen Vlamvertragend en zelfdovend. Ronde 
dwarsdoorsnede.

Vlamvertragend en zelfdovend. Ronde dwarsdoorsnede.

mailto:info@tcbv.com
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FR Siliconen Rubber, Getwist Paar -40°C tot +200°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - Siliconen Geïsoleerd

*    Where cables incorporate a metal braid, the braid can be used as a screen.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

SR74 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Uitstekend bestand tegen brand door het 
    gebruik van onontvlambaar siliconen 

   Bijzonder geschikt voor toepassingen met 
    verhoogd brandgevaar, zie ook onze VPE/LSF 
    kabels 

   Siliconen is zeer geschikt voor toepassingen 
    met tijdelijke temperatuurschommelingen, 
    omdat siliconen in tegenstelling tot 
    conventionele kunststoffen niet bros wordt. 
    Deze kabels voldoen aan de keuringseisen 
    van de IEC 60332-1 FR Siliconen Rubber, Getwist Paar met Vertinde Koper Braiding 

Meer- en fijndradige litzekabel met siliconen isolatie. Aders getwist en met mylartape afgeschermd. 
Vlechtwerk van vernikkeld koperdraad. Buitenmantel uit siliconen.

Serienummer SR35 SR74 SR76 SR78 SR79

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 7/0.2 7/0.3 16/0.2 19/0.3 48/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.22 0.49 0.5 1.34 1.5

Totale AWG (S = Litze) 24S 21S 20S 16S 15S

Isolatiemantel Siliconen

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja

KA
B

EL

Isolatiemantel Siliconen

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -40 tot +200

Kortstondig -50 tot +250

Kleurcodering Ja

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 3 6,3 10 10 11

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 4,5 6,5 6,5 8 8

Opmerkingen Vlamvertragend en zelfdovend. Ronde dwarsdoorsnede. Afgeschermd voor elektromagnetische en 
elektrostatische verstoringen.

mailto:info@tcbv.com
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Niet-gepantserde vlamvertragende siliconenrubber geïsoleerde meerparige kabel -40°C tot +200°C

Siliconenrubber geïsoleerde thermokoppel kabel

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

SM3506 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Zeer nuttig wanneer het nodig is om een 
    aantal thermokoppelsignalen terug te voeren 
    naar de instrumentatie 

   16 / 0,2 mm (0,5 mm2) diameter geleiders 
    met een individueel en totale afscherming. 
    Kernen en algehele mantel in vlamvertragend 
    siliconenrubber 

   Ideaal voor toepassingen waarbij de 
    temperatuur gedurende korte perioden kan 
    fluctueren. Deze kabels voldoen ook aan de 
    vereisten van BS4066 Pt1 / IEC 60332.1 voor 
    tests op kabels onder brandomstandigheden

Niet-gepantserde vlamvertragende siliconenrubber multipair 
Meerdere gevlochten geleiders met een diameter van 16 / 0.2mm (0,5mm²) FR Siliconenrubber 
geïsoleerd. Paren genummerd, gedraaid en individueel afgeschermd met Mylar® aluminium tape met een 
losse koperdraad. Totaal afgeschermd met Mylar® aluminium tape met een losse koperdraad. 
Vlamvertragende siliconen rubberen mantel 

Serienummer SM3502 SM3504 SM3506

A
D

ER
S

Conductor Type Litze

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.5 0.5

Totale AWG (S = Litze) 20S S20 S20

Isolatiemantel Siliconen

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 4 6

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja - Individuele Afgeschermde Paren

KA
B

EL

Isolatiemantel Siliconen

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -40 tot +200

Kortstondig -50 tot +250

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Totale afscherming

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 9 13 20

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 9,8 10,8 13

Opmerkingen Individueel en totaal afgeschermd. Vlamvertragend siliconenrubber geïsoleerd.

mailto:info@tcbv.com
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0,5mm2 Niet Gewapende XLPE Multipaar -30°C tot +70°C  

Meerparige Thermokoppel Kabel - XLPE

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

M4512 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Deze kabels voldoen aan de in de  
    IEC 60332-3 categorie A gestelde eisen. 
    Bijzonder geschikt als preventieve 
    brandbeveiliging voor die gevallen waarbij 
    rookgassen kunnen leiden tot schade aan 
    personen en zaken 

   Deze kabels hebben een enkelvoudige kabel 
    die is geïsoleerd met gewapend polyethyleen 
    (VPE) en een buitenmantel van een 
    halogeenvrij polymeermengsel type HM2 
    (LSF) moeilijk brandbaar 

   Het aandeel van de bij de verbranding 
    optredende zuurdampen is minder dan 0,5% 
    overeenkomstig IEC 60754.1 

   De toegepaste isolatiematerialen hebben een 
    zuurstof-index van minstens 30%

Niet Gewapende XLPE Multipaar 
Meerparige kabels met fijndradige 16 x 0,2 millimeter litze kabels. Isolatiehulzen van gewapend polyethyleen. Paren 
ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie 
met vertinde koper nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde 
koper nevendraad. Buitenmantel van moeilijk ontvlambaar polymeermengsel (LSF). 

Serienummer M4502 M4504 M4506 M4508 M4512 M4516 M4520 M4524 M4536

A
D

ER
S

Conductor Type Geslagen

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Totale AWG (S = Litze) 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Isolatiemantel XLPE

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 4 6 8 12 16 20 24 36

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja - Individuele Afgeschermde Paren

KA
B

EL

Isolatiemantel LSF

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -30 tot +70

Kortstondig +90

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Totale afscherming

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 11 17 23 31 45 60 74 89 120

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) 10.5 12.5 15.2 16.1 20.4 22.8 24.9 28.4 33.2

Opmerkingen Isolatiebekleding en buitenmantel van halogeenvrije materialen. Bijzonder geschikt voor brandgevaarlijke bereiken. Afzonderlijk 
en gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.

mailto:info@tcbv.com
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0,5mm2 Gewapende XLPE Multipaar -30°C tot +70°C  

Meerparige Thermokoppel Kabel - XLPE

*    Gealuminiseerd Mylar® tape in contact met een koperen bijdraad met een diameter van 7 / 0,3 mm.  
†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Beschikbare Kleurcodes (andere kleurcodes beschikbaar op aanvraag) Bestelcode - Voorbeeld

IE
C 

60
58

4-
3

Serienummer Kabel Type Kleurcodering

M4502/SWA - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX, KCB, JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Deze kabels zijn uit voorraad leverbaar. IEC 60584-3 kleurcodering.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Deze kabels voldoen aan de in de  
    IEC 60332-3 categorie A gestelde eisen. 
    Bijzonder geschikt als preventieve 
    brandbeveiliging voor die gevallen waarbij 
    rookgassen kunnen leiden tot schade aan 
    personen en zaken 

   Deze kabels hebben een enkelvoudige kabel 
    die is geïsoleerd met gewapend polyethyleen 
    (VPE) en een buitenmantel van een 
    halogeenvrij polymeermengsel type HM2 
    (LSF) moeilijk brandbaar 

   Het aandeel van de bij de verbranding 
    optredende zuurdampen is minder dan 0,5% 
    overeenkomstig IEC 60754.1 

   De toegepaste isolatiematerialen hebben een 
    zuurstof-index van minstens 30%

Gewapend XLPE Multipaar 
Meerparige kabels met fijndradige 16 x 0,2 millimeter litze kabels. Isolatiehulzen van gewapend polyethyleen. Paren 
ineengedraaid en genummerd. Afzonderlijke afscherming van de kabelparen van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie 
met vertinde koper nevendraad. Gemeenschappelijke afscherming van met Mylar® gelamineerd aluminiumfolie met vertinde 
koper nevendraad. Staaldraadwapening over binnenmantel van een moeilijk ontvlambaar polymeermengsel (LSF). 
Buitenmantel van moeilijk ontvlambaar polymeermengsel (LSF).

Serienummer M4502/ 
SWA

M4504/ 
SWA

M4506/ 
SWA

M4508/ 
SWA

M4512/ 
SWA

M4516/ 
SWA

M4520/ 
SWA

M4524/ 
SWA

M4536/ 
SWA

A
D

ER
S

Conductor Type Geslagen

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Totale AWG (S = Litze) 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Isolatiemantel XLPE

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 2 4 6 8 12 16 20 24 36

Parallel of Getwist Getwist

Afscherming* Ja - Individuele Afgeschermde Paren

KA
B

EL

Isolatiemantel LSF

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -30 tot +70

Kortstondig +90

Kleurcodering Ja

Afscherming* Ja - Totale afscherming

Trekbestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Zeer Goed

Soortelijk gewicht KG/100mtr 35 55 68 84 112 145 168 207 265

Diameter onder bewapening (mm) 10.5 12.5 15.2 16.1 20.4 22.8 24.9 28.4 33.2

Diameter over bewapening (mm) 11.9 15.0 17.7 19.3 23.6 26.0 28.1 32.4 37.2

Totale diameter†  (mm) 14.7 18.0 20.9 22.5 27.2 29.6 31.9 36.4 41.4

Opmerkingen Isolatiebekleding en buitenmantel van halogeenvrije materialen. Bijzonder geschikt voor brandgevaarlijke bereiken. Afzonderlijk 
en gezamenlijk afgeschermd tegen elektromagnetische en elektrostatische verstoringen.
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†    Deze waarden zijn nominaal, vraag voor een fysieke controle indien deze kritisch is voor uw toepassing. 
 
De kabel kunnen ook worden vervaardigd volgens elke andere vereiste voor kleurcodering, maar kunnen worden onderworpen aan een minimale bestelhoeveelheid. 
Als u specifieke vereisten met betrekking tot kabellengten heeft, laat het ons weten zodat we u een aanbod kunnen doen.

Kapton® geïsoleerde platte en getwiste paarkabels -75°C tot +285°C 

Enkelparige Thermokoppelkabel - Kapton Afgeschermd

   Geschikt voor in een temperatuurbereik van -
    75ºC tot +285ºC 

   Vlamwerend en bestendig tegen straling en 
    de meeste chemicaliën 

   Uitstekende elektrische en mechanische 
    eigenschappen bij hoge temperaturen 

   Heeft een hoge diëlektrische sterkte en een 
    uitstekende slijtvastheid

Aders naast elkaar liggend 
met Kapton mantel   
Massieve enkelparige kabel met 
Kapton geïsoleerde Negatieve 
ader. Aders naast elkaar liggend 
met Kapton mantel.

Serienummer B08

A
D

ER
S

Conductor Type Massief

Aantal kernen / Kern Diameter (mm) 1/0.25

Totale Oppervlakte (mm2 ) 0.05

Totale AWG (S = Litze) 30

Isolatiemantel Kapton®

A
D

ER
PA

A
R Aantal Paren 1

Parallel of Getwist Rechte uitvoering

Afscherming Nee

KA
B

EL

Isolatiemantel Kapton®

Isolatiewaarde 
(ºC)

Langdurig -75 tot +285

Kortstondig +400

Kleurcodering Nee

Trekbestendigheid Zeer Goed

Vochtbestendigheid Bestendig

Soortelijk gewicht KG/100mtr <1,0

Diameter onder bewapening (mm) —

Diameter over bewapening (mm) —

Totale diameter†  (mm) <1,0

Opmerkingen 8-doorsnede, parallel

Bestelcode - Voorbeeld

Serienummer Kabel Type

B08 - KX

Deze kabels zijn beschikbaar voor thermokoppel type: 
KX,KCB,JX, TX, NX, EX, RCA of SCA. Andere thermokoppel type 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Kapton Getwist Paar 
Een paar massieve of soepele 
Kapton aders geïsoleerd. 
Getwist.

B09 B02

Massief Litze

1/0.5 7/0.2

0.2 0.22

24 24S

Kapton®

1

Getwist

Nee

—

-75 tot +285

+400

Nee

Zeer Goed

Bestendig

<1,0 <1,0

— —

— —

1,4 1,6

Afgeschermd tegen 
elektromagnetische interferentie.

mailto:info@tcbv.com
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Notes
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